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Teknik Data Bilgileri
G-Lab®

G-Lab®, pek cok cesitli kimyasallara ve asitlere karsi
Ustin koruma saglayacak sekilde nano-ylzey teknolojisi
kullanilarak Gretilmektedir.

G-Lab®, asitler, bazlar, tuzlar ve boyalara karsi dayanikiidir. Bir cok agresif
kimyasala karsi direncli olup, yUzeyine ddkulen kimyasal 24 saat igerisinde
temizlendigi takdirde yUzeyi zarar gérmez , renk atmaz ve lekelenmez.
PUrlzsuz, parlak ve 6zel olarak islenmis yUzeyi sayesinde bakteri ve
mantar olusumunu engeller, ISIgI yansitmaz.

Bu benzersiz dzellikleri sayesinde, kimya, radyoloji, biyoloji, botanik, fizik,
elektronik, nukleer, kozmetik, grafik, egitim ve fotograf laboratuarlar, dis
hekimligi ameliyat odalari, hastaneler, ameliyathaneler, ilag hazirlama
odalari, gida endUstrisi, profesyonel mutfak ve dondurucu odalarinda
kullanim igin tercih edilen ve aranilan bir Urtn olarak éne ¢cikmaktadir.

Bunlarin disinda, talep edilmesi halinde yangina karsi dayanikli olarak
Uretilebilmesi sayesinde; yangin durumunda alev almaz, ates parcaciklari
olusturmaz , patlamaz ve havaya zehirli gazlar yaymaz.

EN Siniflandirma CGS, CGF

Kalinlik 0,8mm - 20mm

EN 438-4
Boyutlar 1400x3660mm / 1540x3050mm / 1540x3660mm

KURU SICAKLIGA DUSUK ISIK
ULTRA DAYANIM YANSITMASI
(s - ® )
SU TUTMAYAN GIZILME VE ASINMAYA SICAK VE SOGUK KOLAY FEVKALADE CARPMALARA KIMYASALLARA
YUZEY ULTRA DAYANIM GEGISLERINE TEMIZLENEBILME RENK DERINLIGi ULTRA DAYANIM ULTRA DAYANIM

ULTRA DAYANIM
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Ozellikler Test Metodu Olciilen Deger Gereken Deger
A
Kalinhk EN 438-2 bdlim 5 Gerekli kalinhiga 20=t<3.0mm :+0.20 mm
gobre 3.0=st<5.0mm :+0.3mm
50=<t<8.0mm :+0.4 mm
80=<t<12.0mm :+ 0.5 mm
120=<t<16.0 mm : = 0.6 mm
16.0=t<20.0 mm : = 0.7 mm
20.0=st<25.0mm : £+ 0.8 mm
25.0 =t :Anlasma, musteri /
ureticiye gore
Yogunluk 1ISO 1183 - 1 14 Minimum 1.35 gr/cm®
Yiizey Kalitesi EN 438-2 Bolim 4
Kir, benek ve benzer <2 mm*/m’ < 2 mm*/m’
yuzey kusurlari
Lif , Ty ve Gizikler < 20 mm/m’ < 20 mm/m’

Renk Farkliligi®

ISO 7724

Gentas ic standartlan®

Tek Renkler : AE<1.0

Baskili Desenlerde gorsel
bir farkhhk bulunmamigtir

Asinma Dayanimi

EN 438-2 b6lim10
CGS

IP =175 Rev.
Yipranma Degeri=475 Rev.

ilk Nokta = 150 Rev.
Yipranma Degeri = 350 Rev.

Cizilme Dayanimi

EN 438-2 bélim 25
CGS

6N
6N

Diiz Yiizey Min. 2 N
Dokulu Yizey Min. 3 N

Darbe Dayanimi

EN 438-2

Blyiik Bilye bélimu 21
CGS

2.0<t<6.0mm

t=6.0 mm

Catlama Yok , 4.5 mm

Catlama Yok , 3.5 mm

1400 mm ytuikseklik: catlama yok,

10 mm Maks.

1800 mm ytikseklik: catlama yok,

10 mm Maks.

Sir Catlamasina

EN 438-2 bélim 24

Dayanim (80°C'de 20 Saat) CGS Seviye 4 Min. seviye 4
180°C'de EN 438-2 bélim 16
Kuru Istya Dayanim CGS
Parlak Yiizey Bitirme Seviye 4 Min. seviye 3
Diger Yiizey Bitirme Seviye 5 Min. seviye 4
Su Buharina Dayanim EN 438-2 bolim 14
CGS
Parlak Yiizey Bitirme Seviye 4 Min. seviye 3
Diger Yizey Bitirme Seviye 5 Min. seviye 4
Kaynar Suya Dayanim EN 438-2 b6lim 12
CGS
20=<t<5.0mm 1.2% Agirlikta maks. %5
1.1% Kalinlikta maks. %6
t=5.0mm 0.55% Agirlikta maks. %2
0.65% Kalinlikla maks. %2
Parlak Yiizey Bitirme Seviye 4 Min. seviye 3
Diger Ylzey Bitirme Seviye 5 Min. seviye 4
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Ozellikler Test Metodu 6Ii|‘.ilen Deger Gereken Deger

Sigara Yakmasina Dayanim EN 438-2 bolim 30 Seviye 4 Min. seviye 3
CGS
Leke Olusuma Dayanim EN 438-2 bélim 26
CGS
Seviye 5 Min. seviye 5
Grup 1 +2
Seviye 5 Min. seviye 4
Grup 3

Kimyasallara Karsi Direncli
(Asit / Baz / Inorganik Tuz / SEFA 8 - 1999 Ekli listeye bakiniz
Organik Solventler)

Deterjan, Dezenfektan “ ve
Antimikrobiyel Maddelere SEFA 8 - 1999 Ekli listeye bakiniz ---
Karsi Direncli

EN 438-2 bolim 9

Duizlik CGS
1.23 mm Max. 8 mm /1 M uzunluk
20=<t<6.0mm
1.46 mm Max. 5 mm /1 M uzunluk
6.0=<t<10.0 mm
1.87 mm Max. 3 mm /1 M uzunluk
t=10.0 mm
EN 438-2 bolim 27
Isiga Karsi Renk Hashgi CGS
) Seviye 5 Min. seviye 4
Gri Olgek
EN 438-2 bolim17
Yiiksek Sicaklik CGS
Kararlihgi 70°C Boy : 0.22 mm Boy : Maks. 0.4 mm
20<t=<5.0mm En :0.35 mm En :Maks. 0.8 mm
Boy:0.18 mm Boy : Maks. 0.3 mm
t=5.0mm En :0.23 mm En :Maks. 0.6 mm
Cekme Mukavemeti EN ISO 527 -2 \ Min. 60 Mpa
CGS 85 Mpa
Egilme Mukavemeti EN ISO 178 Min. 80 Mpa
CGS 114 MPa
Egilme Carpani EN ISO 178 Min. 9000 Mpa
CGS 16,522 Mpa
Dogrusal Isil Genlesme ASTM D696-08(3) 6.0x10°
Katsayisi (COTE) mm / mm °c ---
T
Aciklamalar:

@ CGS = Sikistinimis Dereceli Standart Laminat
@ Gerekli Degerler 438-4'e Goredir

1) Hastane, ameliyathane ve biyolojik laboratuvarlarda kullanilan pek gok yaygin deterjan ve dezenfektanlara karsi ylizey direnci

2) Hastane, kimya laboratuari ve biyoloji laboratuarlarinda yaygin olarak kullanilan 5 Anti Mikrobiyel Madde Turt. Test Yontemi, SEFA 8 1999'a uygundur.

3) Renk farkliigindan kasit; herbir parti igin Gentas ve mUsteri arasinda anlasilan miktarlarda sahit numuneden renk sapmasiyla ilgilidir.

4) Gentas i¢ test yontemi, diz renklerdeki renk farkliigini digmeye yoneliktir. Gentas kalite testine bagli olarak; bu test sonucu ortaya ¢ikan sonuclara ait veriler garanti edilmektedir.
Herhangi bir bagka test yontemi ve/veya test ediimis deger, Gentas tarafindan kabul edilmeyecek, talep dayanagi olarak gérilmeyecektir.
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Acetate , Amyl

Acetate , Ethyl

Acetic Acid , 98%

Acetone

Acid Dichromate , 5%

Alcohol , Butyl

Alcohol , Ethyl

Alcohol , Methyl

Ammonium Hydroxide , 28%

Benzene

Chloroform

Chromic Acid , 60%

Dichloracetic Acid

Dimethylformamide

Ferric (1l ) Chloride 10%

Formaldehyde , 37%

Formic Acid , 90%

Furfural
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Gasoline

20 Hydrochloric Acid , 37%
21 Hydrofluoric Acid , 37%
22 Hydrofluoric Acid , 48%
23 Hydrogen Peroxide , 3%
24 Hydrogen Peroxide , 30%
25 lodine Tincture

26 Methyl Ethyl Ketone
27 Methylene Blue 1%
28 Methylene Chloride
29 Methyl Isobutyl Ketone
30 Methyl Violet 2B 1%
31 Mono Chlorobenzene
32 Naphtalene

33 Nitric Acid , 30%

34 Nitric Acid , 70%

35 Phenol , 90%

36 Phosphoric Acid , 85%
37 Potassium Permanganate 5%
38 Silver Nitrate , Saturated
39 Sodium Hydroxide , 10%
40 Sodium Hydroxide , 40%
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SEFA 8-1999 ( Ref. 2006 ) & SEFA 3-2010 gore Kimyasallara Dayaniklihk

Test No Chemical Reagent Test Method"? Test Result®
3 Sodium Hypochlorite 16% B 0
42 Sodium Sulfide , Saturated B 0
43 Sulfuric Acid , 33% B 1
44 Sulfuric Acid , 77% B 0
45 Sulfuric Acid , 96% B 1
46 Sulfuric Acid 77% and B 1

Nitric Acid 70% , Equal Parts
47 TetraHydroFurane ( THF ) A 0
48 Toluene A 0
49 Trichloroethylene A 0
50 Xylene A 0
51 Zinc Chloride , Saturated B 0

Resistance To Anti Microbial Detergents and
Disinfectants According To Test Method SEFA 8-1999 ( Ref. 2006 ) (4)

Test No Anti Microbial Agent Test Method™® Test Result®
1 Benzethonium Chliride 2% B 0
2 Cetylpyridinum Chloride 4% B 0
3 Domiphen Bromide 4% B 0
4 Benzalkonium Chloride 4% B 0
5 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane B 1
1,3-diamine 0.5%
Aciklamalar:
(1) Yontem A : Bir pamuk yumagini kimyasal reaktif ile doyurun. Doymus pamuk yumagini laminat yizeyine koyun
ve doymus pamuk yumaginin Uzerine 10 cm ¢apinda deney tUpU kapagdini kapatin. Kapatilan reaktifi
24 saat boyunca birakin. 24 saat sonra, paneli su ile yikayin, deterjan ile temizleyin ve diyonize su ile
durulayin. Test edilen laminati 24 saat birakin ve seviye cizelgesine (3) gbre degerlendirin.
KURU SICAKLIGA CARPMALARA
ULTRA DAYANIM ULTRA DAYANIM
(s n N ©
SU TUTMAYAN QiZiLME VE ASINMAYA DUSUK ISIK SICAK VE SOGUK KOLAY FEVKALADE KIMYASALLARA
YUZEY ULTRA DAYANIM YANSITMASI GEGISLERINE TEMIZLENEBILME RENK DERINLIGI ULTRA DAYANIM

ULTRA DAYANIM
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Aciklamalar:

(2) Yontem B :

Test edilen laminatin dekoratif ylizeyine 5 damla kimyasal reaktif damlatin

www.gentas.com.tr

ve kimyasal reaktifi 10 cm

capinda deney tlpU kapagini kapatin. Kapatilan reaktifi 24 saat boyunca birakin. 24 saat sonra, paneli
su ile yikayin, deterjan ile temizleyin ve diyonize su ile durulayin. Test edilen laminati 24 saat birakin ve

seviye cizelgesine (3) goére degerlendirin.

(3) Seviye Cizelgesi :

Seviye No. Aciklama

0 Tespit edilebilir bir leke, parlaklik kaybi veya laminat ylizeyi degisimi yok
1 Hafif leke veya parlaklik kaybi var, ancak laminat ylizeyi degisimi yok
2 Agir leke veya hafif laminat ylizeyi degisimi

3 Laminat ylzeyinde Sisme, Oyulma, ¢catlama veya asinma

(4) The test method refers only to the testing procedure

()

SU TUTMAYAN
YUZEY

»)

KURU SICAKLIGA CARPMALARA
ULTRA DAYANIM ULTRA DAYANIM

®

CiZILME VE ASINMAYA DUSUK ISIK SICAK VE SOGUK KOLAY FEVKALADE
ULTRA DAYANIM YANSITMASI GEGISLERINE TEMIZLENEBILME RENK DERINLIGi
ULTRA DAYANIM
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KIMYASALLARA
ULTRA DAYANIM



