www.gentas.com.tr HIGH PRESSURE LAMINATES

Teknik Data Bilgileri
G-Skate®

G-Skate® kaykay rampalarinin yiizeyinde kullaniimak
Uzere Uretilmis compact laminat panellerdir.

HPL teknigi ile Uretilen G-Skate® dzel yiizeyi sayesinde,
yuksek darbe ve bukulme direnci saglar; kaykay
tekerleklerinin kullanimi icin uygun oranda kayganlik
etkisi yaratarak, asinmaya kars| yuksek direng gosterir
ve uzun omuarluddr.

EN Siniflandirmasi CGS, CGF

Kalinlik 4mm - 12mm

Boyutlar 1220x2440mm

&
SICAK VE SOGUK _KOLAY
GECISLERINE TEMIZLENEBILME

ULTRA DAYANIM

(] ® »)

KURU SICAKLIGA ~ ULTRAMAT  KiMYASALLARA FEVKALADE ~ SUTUTMAYAN CARPMALARA  DUSUKISIK GiZILME VE ASINMAYA
ULTRA DAYANIM YUZEY ULTRA DAYANIM  RENK DERINLIGi YUZEY ~ ULTRADAYANIM  YANSITMASI  ULTRA DAYANIM
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Ozellikleri Test Metodu Olciilen Deger Gereken Deger®
|
Kalinlk EN 438-2 B6lim 5 4.2 mm 40<t<5.0mm :+x0.3mm
6.1 mm 50=<t<8.0mm :+0.4mm
10.2 mm 80=<t<12.0mm :=0.5mm
Yogunluk ISO 1183 -1 1.4 gr/lem® Min. 1.35 gr/cm®

EN 438-2 B6lim 10
Asinma Direnci*81

CGS?, CGF? IP > 15,000 Rev. Baglangi¢ Noktasi > 150 Rev.
Yipranma Degeri > 20,000 Rev.| Yipranma Degeri > 350 Rev.
Cizilme Direnci EN 438-2 Bélim 25
CGS, CGF 3N Diiz Yiizey Min. 2 N
Darbe Dayanimi EN 438-2
Biiyiik Bilye Bolim 21
CGS, CGF
1400 mm yukseklikten:
4.0=<t<6.0mm Catlak yok , 4.5 mm catlama yok, 10 mm Maks.
1800 mm yukseklikten:
t=6.0mm Catlak yok , 3.5 mm catlama yok, 10 mm Maks.

EN 438-2 Bolum 24

Sir Catlamasina Dayanim Min. Diizey 4
(20 saat @ 80 °C) CGS, CGF Diizey 4

EN 438-2 B6lim 16
Kuru Sicakhiga Dayanim 180°C ~ CGS , CGF

Min. Diizey 4
Natural Yuzey Duizey 5
EN 438-2 section 14
Su Buharina Dayanim CGS, CGF
Min. Diizey 4
Natural Yuzey Diizey 5
EN 438-2 section 12
Kaynar Suya Dayanim CGS, CGF
Maks. agirlik % 5
40=<t<5.0mm 0.6% Maks. kalinlik % 6
0.7%
Maks. agirlik % 2
t=5.0mm 0.55% Maks. kalinlik % 2
0.65%
Min. Dlizey 4
Natural Yiizey Diizey 5
EN 438-2 Bolim 19
CGS, CGF
iklimsel Soka Dayanim o
Gorunusu Diizey 5 Min. Dlizey 4
Egilme Direnci
Endeksi Ds 0.98 Min. 0.95

Egilme Katsayisi
Endeksi Dm 0.97 Min. 0.95
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Ozellikleri Test Metodu Olciilen Deger Gereken Deger”
. |

Klimatik Degisikliklere Dayanim  Gentas Internal Test®

Appearance Diizey 5 Min. Dizey 4
Sigara Yakmasina Dayanim EN 438-2 Bélim 30
CGS, CGF Diizey 4 Min. Diizey 3
Leke Olusumuna Dayanim EN 438-2 B6lim 26
CGS, CGF
Grup1+2 Duizey 5 Min. Diizey 5
Grup 3 Diizey 5 Min. Diizey 4
Diizlik Tayini EN 438-2 Bolim 9
CGS, CGF
40=<t<6.0mm 1.23 mm Maks. 8 mm /1 M Uzunluk
6.0=<t<8.0mm 1.46 mm Maks. 5 mm /1 M Uzunluk
t=10.0 mm 1.87 mm Maks. 3 mm /1 M Uzunluk
Isiga karsi renk hashgi EN 438-2 Bolim 27
CGS, CGF
Gri Skala Diizey 5 Min. Diizey 4

EN 438-2 Bolim 17
Yiksek Sicaklikta Boyutsal CGS, CGF
Kararlihk 70°c

40<t=<5.0mm L:0.22 mm L : Maks. 0.4 mm
W :0.35 mm W : Maks. 0.8 mm
t=>5.0mm L:0.18 mm L : Maks. 0.3 mm
W:0.23 mm W : Maks. 0.6 mm
CGS

Atese Reaksiyonu (5)
40<t<10.0 mm

EN 13501-1 Cs2d0 ——-
ASTME 84 -10 Sinif B ——-
CGF

40<t<10.0 mm

EN 13501-1 B s1d0 -

ASTME84-10 Sinif A -

Muvcut Yiizeyler ” -— 1)PURE ---
2)NATURAL
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Ozellikleri Test Metodu Olciilen Deger Gereken Deger”
A

Cekme Direnci EN ISO 527 - 2

CGS 85 Mpa Min. 60 Mpa
Egilme Direnci ENISO 178

CGS 114 Mpa Min. 80 Mpa
Egilme Katsayisi ENISO 178

CGS 16,522 Mpa Min. 9000 Mpa
Dogrusal Isil Genlesme
Katsayisi (COTE) ASTM D696-08" 6.0x10° -

mm / mm °c

Isil Gegirgenlik ASTM C 518 0.416 W/mK —
Toplam Ugucu Organik ASTM D5116 < 0.010 mg/m’/hr < 0.5 mg/m*/saat

Bilesen Emisyonu Degeri

Notlar :

(1) Test Degerlerinde 438-2 esas alinmistir

(2) CGS = Kompakt Sinif Standart Laminat

CGF = Kompakt Sinif Alev Geciktirici Laminat ( Sadece talep Uzerine )

(3) iklimsel degisikliklere dayanim igin Gentas Firma Test prosediir(i sadece talep (izerine yapilr.

4) Gereken Degerlerde 438-4 esas alinmigtir

Standart Urinden (CGS) ve 6zel talep edilen Urlinden (CGF) elde edilen atese reaksiyon

Asinma degeri mUsteri istegine gore ayarlanabilir.

Mevcut 2 farkli yizey (PURE & NATURAL) farkli plrtizstzlik degeri kapsar ve mUsterinin talebine gore Uretilir.
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