www.gentas.com.tr HIGH PRESSURE LAMINATES

Teknik Data Bilgileri
G-Line®

G-Line®; Farkl renk dekor ve kraft katmanlari kullanarak elde
edilen, sik cizgilere sahip dekoratif compact laminat panellerdir.

Ozellikle masalar ve bankolar olmak Uizere dekoratif bir cok uygulamaniza
hitap eder. Genis renk yelpazesi ve farkli birlesimleri ile mimarlara ve
tasarimcilara heyecan verici, yenilikgi secenekler sunarak proje
uygulamalarinda farklilik katar.

EN Siniflandirmasi CGS, CGF

Kalinhk

3mm - 20mm

1300x2800mm / 1300x3050mm / 1400x3660mm,
-Farkli ebat talepleriniz icin musteri
temsilcisi ile irtibata geginiz.

Boyutlar

KURU SICAKLIGA  SICAKVE SOGUK

GEGCISLERINE
ULTRADAYANIM ;) TRA DAYANIM

® 5y

KOLAY KIMYASALLARA FEVKALADE  SUTUTMAYAN  GARPMALARA  DUSUKISIK  GIZILME VE ASINMAYA
TEMIZLENEBILME ~ULTRADAYANIM  RENK DERINLIGi YOZEY ULTRADAYANIM  YANSITMASI ULTRA DAYANIM
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G-Line® Teknik Data Bilgileri
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Kalinlik EN 438-2 Bo6lim 5 20=<t<3.0mm :=0.20 mm
3.0<t<50mm :+£0.3mm
50=t<8.0mm :+=0.4 mm
80<t<12.0mm : = 0.5mm
120=<t<16.0 mm : = 0.6 mm
16.0<t<20.0 mm : 0.7 mm
20.0<t<25.0 mm : %= 0.8 mm
25.0 <t : Misgteri - imalat¢i anlagsmasina
gore

Yogunluk 1ISO 1183 - 1 Min. 1.35 gr/cm3

Asinma Direnci

EN 438-2 B6lim 10

CGS

Baslangic Noktasi > 150 Rev.
Yipranma Degeri > 350 Rev.

Cizilme Direnci

EN 438-2 Boliim 25

CGS

Diz Yizey Min. 2 N
PirizlG Yiizey Min. 3 N

Darbe Dayanimi

EN 438-2

Bilyiik Bilye B&lim 21
CGS

20<t<6.0 mm

t=>6.0 mm

1400 mm yikseklikten: ¢atlama yok, 10 mm Maks.

1800 mm yikseklikten: ¢catlama yok, 10 mm Maks.

Yiizey Catlamasi (80 °C 20 saat)

EN 438-2 Bolim 24

CGS Min. Diizey 4
EN 438-2 Bolim 16
CGS

Kuru Sicakliga Dayanim 180°C )
Parlak Yuzeyler Icin Min. Diizey 3
Diger Yiizeyler icin Min. Diizey 4
EN 438-2 Bolim 14
CGS

Su Buharina Dayanim )
Parlak Yuzeyler Igin Min. Diizey 3
Diger Yiizeyler icin Min. Diizey 4

Kaynar Suya Dayanim

EN 438-2 B6liim12
CGS
20<t<5.0mm

t=>5.0mm

Maks. agirlik % 5
Maks. kalinlik % 6

Maks. agirlik % 2
Maks. kalinlik % 2

Parlak Yiizeyler icin Min. Diizey 3

Diger Yiizeyler icin Min. Diizey 4
Sigara Yakmasina Dayanim EN 438-2 Bolim 30

CGS Min. Diizey 3
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G-Line® Teknik Data Bilgileri

Ozellikleri

Leke Olusumuna Dayanim

Test Metodu

EN 438-2 Béliim 26
CGS

Grup1+2

Grup 3

www.gentas.com.tr

Gereken Deger

Min. Diizey 5

Min. Diizey 4

Duizliik Tayini

EN 438-2 B6liim 9
CGS

2.0<t<6.0mm

6.0<t<10.0 mm

t>10.0 mm

Maks. 8 mm /1 M Uzunluk

Maks. 5 mm /1 M Uzunluk

Maks. 3 mm /1 M Uzunluk

Isiga karsi renk hashgi

EN 438-2 Bolim 27
CGS

Gri Skala

Min. Duizey 4

Yiiksek Sicaklikta Boyutsal
Kararlilik 70°c

EN 438-2 B6lim 17
CGS

2.0=<t<5.0mm

L : Maks. 0.4 mm
W : Maks. 0.8 mm

t=5.0mm L : Maks. 0.3 mm
W : Maks. 0.6 mm
EN ISO 527 - 2
Cekme Direnci CGS Min. 60 MPa
ENISO 178
Biikilme Dayanimi CGS Min. 80 MPa

Notlar :
CGS = Kompakt Sinif Standart Laminat
Gereken Degerlerde 438-4 esas alinmistir
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