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Worktop Collection

DIAMOND serisi tezgah panelleri

Diamond serisi tezgah panelleri, canl renkleri ve farklh
yuzey 6zellikleri ile mutfak tezgahlarinda sira digi
tasarim harikalarina olanak tanimaktadir. ic renklerinin
(kraft) siyah gérinimui farkh yizeylerdeki dokularla
birlestiginde muhtesem bir uyum sunmaktadir.

3103-ULTRA WHITE 3190-SiYAH 4673-SIBONEY 4675-MARYLAND 0AK 5610-ANTRASIT PAVE 5648-COPPERFIELD 5662-KAHVE OXID 5687-KENA 5743-DARK EMPERADOR 5746-AGORA 5760-SHADOW 5762-MORENO 5765-DAKO0TA

Avantajlar & Ozellikler:
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GIDA TEMASINA EV TEMIZLIK KOLAY SICAK VE SOGUK ClZILME VE KURU SICAKLIGA ZENGIN RENK CARPMALARA YANMAY| YUKSEK LEKE HIJYENIK UZUN
UYGUN KIMYASALLARINA TEMIZLENEBILME GEGISLERINE ASINMAYA ULTRA DAYANIM SECENEGI DAYANIM GECIKTIRICI GIDERICI OMURLU
DAYANIM ULTRA DAYANIM DAYANIM

5680-ATHENA 5682-CARRARA MARBLE 5701-MESSINA 5732-MIDILLI 5736-ROYAL MARBLE 5741-PALAZZ0 5762-MORENO 5770-GALACTIC 5787-MADAGASKAR 9684-ROCKET 9685-MANDU SLATE 9686-TERAMO 9687-IRONY

Renk, ebat ve yiizey tablosu 2023/1 Tam boy gorsellerdir
3103 | ULTRA WHITE ANNAPURNA 5687 | KENA EVEREST
3190 | SiYAH VELUR 5743 | DARK EMPERADOR | TOUCH
4673 | SIBONEY ROVERE /SELVA 5745 | HELEN TOUCH
4675 | MARYLAND OAK ROVERE /SELVA 5746 AGORA TOUCH
5610 | ANTRASIT PAVE TOUCH 5760 SHADOW TOUCH / CANYON / ITALIAN STONE
5648 | COPPERFIELD EVEREST 10 mm - 12 mm 5762 | MORENO TOUCH 10 mm - 12 mm
5662 | KAHVE OXID EVEREST _ , . 5765 | DAKOTA SELVA SiYAH CIFTYUZ
SiYAH CiFT YUZ 1400 x 4200 mm
5680 |ATHENA TOUCH/ HIGH GLOSS 1400 x 4200 mm 5770 | GALACTIC EVEREST 1400 x 3660 mm
5682 | CARRARA MARBLE TOUCH/ HIGH GLOSS 14003660 mm 5787 MADAGASKAR ANNAPURNA
5701 | MESSINA ITALIAN STONE 9684 ROCKET TOUCH
5732 | MIDILLI TOUCH 9685 | MANDU SLATE EVEREST
5736 | ROYAL MARBLE TOUCH 9686 TERAMO PARLAK / LUCKY
5741 | PALAZZO HIGH GLOSS 9687 | IRONY EVEREST
5762 MORENO TOUCH/ HIGH GLOSS

*Baz kagidi acik renk olanlar



HYBRID serisi tezgah panelleri

Merkezinden ylzeyine kadar, tek renk olarak Uretilen masif Urlnlerdir.
Bu 6zelligi ile islendiginde dahi renk bitinligini korumasi Griind
farklilastiran ézelliklerin basinda gelmektedir. Uriin kullanim alanlarina
modern estetigi sunarken isiya dayanimi ile de gliveni ve konforu vaad
etmektedir. Fonksiyonel yapisiyla, sadece tezgahlarda degil, CNC
islemeleriyle tezgah arkasi uygulamalarinda raf ve bélme Unitelerinde de
mutfaklarin tercih sebebidir.

TELZA

Worktop Collection

Avantajlar & Ozellikler:
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HIJYENIK CARPMALARA YANMAY! ZENGIN RENK YUZEY RENGI ILE KOLAY UZUN EV TEMIZLIK KURU SICAKLIGA CiZILME VE GIDA TEMASINA SICAK VE SOGUK YUKSEK LEKE
DAYANIM GECIKTIRICI SECENEGI UYUMLU ICERIK  TEMIZLENEBILME OMURLU KIMYASALLARINA ULTRA DAYANIM ASINMAYA UYGUN GECISLERINE GIDERICI
DAYANIM DAYANIM ULTRA DAYANIM

3103-ULTRA WHITE 3258-ARSENIC 5610-ANTRASIT PAVE 5657-AFYON MARBLE

5736-ROYAL MARBLE 5745-HELEN 5746-AGORA 5762-MORENO

Renk, ebat ve yiizey tablosu 2023/1

5680-ATHENA 5682-CARRARA MARBLE

9687-IRONY

Tam boy gorsellerdir

3103 | ULTRA WHITE ANNAPURNA BEYAZ
3258 | ARSENIC ANNAPURNA GRIi
5610 | ANTRASIT PAVE TOUCH GRIi
5657 | AFYON MARBLE TOUCH / HIGH GLOSS BEYAZ
5680 | ATHENA TOUCH / HIGH GLOSS BEYAZ
5682 | CARRARA MARBLE TOUCH / HIGH GLOSS BEYAZ
5736 | ROYAL MARBLE TOUCH GRI
5745 |HELEN TOUCH ACIK KAHVE
5746 | AGORA TOUCH ACIK KAHVE
5762 | MORENO TOUCH GRIi
9687 | IRONY EVEREST ANTRASIT

10 mm - 12 mm
FOLYOLU,
QiFT YUz 1400 x 4200 mm
1400 x 3660 mm

NANO serisi tezgah panelleri

ileri ylizey teknolojisi sayesinde parmak izi birakmayan bu
paneller, prizsuz ve soft ylizeye sahiptir. Hijyenik ve gida
temasina uygunlugun yani sira bir gok 6zelligi ile Nano
Serisi Tezgah panelleri modern mutfaklara deger katar.

TELZA

Worktop Collection

Avantajlar &
Ozellikler:

D

© @ @ @

FEVKALADE PARMAK 1Z] KOLAY CARPMALARA

RENK DERINLIGI BIRAKMAZ TEMIZLENEBILME DAYANIM

DUSUK ISIK YUMUSAK ClZILME VE
YANSITMASI DOKUNUS ASINMAYA

DAYANIM

7104 7105 7106

2115 mnm7 2108

Renk, ebat ve yiizey tablosu 2023/1

MIKRO
CIZIKLERIN
TERMAL ONARIMI

(M)

ULTRA MAT
YUZEY

KURU SICAKLIGA
ULTRA DAYANIM

0

GIDA TEMASINA SU TUTMAYAN
UYGUN YUZEY
ANTISTATIK EV TEMIZLIK

KIMYASALLARINA
DAYANIM

Tam boy gorsellerdir

Z104 |BEJ GRIi BEJ

7105 | SiYAH SiYAH

Z106 | ANTRASIT GRI ANTRASIT
ZERO _

Z115 | BLACK RED SiYAH

Z117 | BLACK GRIi SiYAH

Z108 | ICY WHITE BEYAZ

TEK YUZ

10 mm - 12 mm

1300 x 4200 mm




TEZZA DAMALIK DETAYLARI

PAHLI USTTEN DAMLALIK

u Tutucu conta

RADIUS ALTTAN DAMLALIK

RADIUS ALINDAN DAMLALIK




TEZZA KENAR KESIiM DETAYLARI TEZZA MONTAJ SEMASI
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TEZZA SUPURGELIK DETAYLARI

8 mm

12 mm
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USTTEN GECMELI EVIiYE DETAYI

10mm

ALTTAN YAPISTIRMALI EVIYE DETAYI

600mm

600mm




DIAMOND rekrik data bilgileri

DIAMOND

Kalinlik

EN 438-2 bolim 5

Gerekli kalinliga gére

TEA A

Worktop Collection

20=<t<3.0mm :x=0.20 mm
3.0=<t<5.0mm : 0.3 mm
50=<t<8.0mm :+0.4 mm
80=<t<12.0mm : 0.5 mm
12.0=<t<16.0 mm : = 0.6 mm
16.0=t<20.0 mm : = 0.7 mm
20.0=t<25.0mm : = 0.8 mm
25.0 =t : Anlasma, musgteri

/ Ureticiye gore

Yogunluk

ISO 1183 -1

1.4 gr/cm’®

Min. 1.35 gr/cm®

Zengin renk, ylzey ve ebat secenekleri ile sinirsiz
tasanm alternatiflerinin yani sira, uygulama ve
imalat kolaylig saglar.

Asinma Dayanimi

EN 438-2 bélim 10
CGS

IP =185 Rev.
Yipranma Degeri = 485 Rev.

ilk Nokta = 150 Rev.
Yipranma Degeri = 350 Rev

Diamond, genis renk, ylzey ve dayanim avantajlari sunan, 6zel
Uretim prosesleri sayesinde ozellikle nemli-islak alanlar, darbe
alma ihtimali yiksek bolumler,okullar, spor salonlari, toplu
tasima aracglari, masa tablalari, hastaneler, hava limanlar ve
otellerde duvar kaplamalari gibi 6zel-genel alanlarda kullanima
uygun yeni nesil plaka Urunlerdir.

Cizilme Dayanimi

EN 438-2 bélim 25
CGS

3N
4N

Diiz Yiizey Min. 2 N
Dokulu Yizey Min. 3 N

Darbe Dayanimi

EN 438-2
Bilyiik Bilye b8lim
21 CGS

2.0<t<6.0mm

t=6.0 mm

Catlama Yok , 4.5 mm

Catlama Yok , 3.5 mm

1400 mm yukseklik: catlama yok,
10 mm Maks.
1800 mm yukseklik: catlama yok,
10 mm Maks.

Sir Catlamasina Dayanim

EN 438-2 bélim24

CGS, CGF
Kalinlk 10 mm - 12 mm
Boyutlar 1400 x 3660 mm / 1400 x 4200 mm

(80°C'de 20 Saat) CGS Seviye 4 Min. seviye 4
180°C'de Kuru EN 438-2 bolim 16
Isiya Dayanim CGS
Parlak Yiizey Bitirme Seviye 4 Min. seviye 3
Diger Yiizey Bitirme Seviye 5 Min. seviye 4
Su Buharina Dayanim EN 438-2 bolim 14
CGS
Parlak Yiizey Bitirme Seviye 4 Min. seviye 3
Diger Yiizey Bitirme Seviye 5 Min. seviye 4
EN 438-2 bolim 12
Kaynar Suya Dayanim CGS
20<t<5.0mm 2.2% Agirlikta maks. %5
3.1% Kalinlikta maks. %6
t=5.0 mm 0.55% Agirlikta maks. %2
0.65% Kalinlikla maks. %2
Parlak Yiizey Bitirme Seviye 4 Min. Seviye 3
Diger Yiizey Bitirme Seviye 5 Min. Seviye 4
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Ozellikler

Test Metodu

Olciilen Deger

Gereken Deger

Sigara Yakmasina EN 438-2 bélim 30
Dayanim CGS Seviye 4 Min. seviye 3
Leke Olusuma Dayanim EN 438-2 béliim 26
CGS
Grup1+2 Seviye 5 Min. seviye 5
Grup 3 Seviye 5 Min. seviye 4
Duizlik EN 438-2 boélim 9
CGS
20=t<6.0mm 1.23 mm Maks. 8 mm /1 M uzunluk
6.0=t<10.0 mm 1.46 mm Maks.. 5 mm /1 M uzunluk
t=10.0 mm 1.87 mm Maks. 3 mm /1 M uzunluk
Isiga Karsi Renk Hasligi EN 438-2 bélim 27
CGS
Gri Olgek Seviye 5 Min. seviye 4
Yiiksek Sicaklik Kararliligi EN 438-2 bolim 17
70°C CGS
20=<t=<5.0mm En :0.22 mm En :Maks. 0.4 mm
Boy : 0.35 mm Boy : Maks. 0.8 mm
t=5.0mm En :0.18 mm En : Maks. 0.3 mm
Boy : 0.23 mm Boy: Maks. 0.6 mm
Cekme Mukavemeti EN ISO 527 - 2 \
CGS 85 MPa Min. 60 MPa
Egilme Mukavemeti ENISO 178
CGS 114 MPa Min. 80 MPa
Egilme Carpani ENISO 178
CGS 16,522 Mpa Min. 9000 Mpa
Dogrusal Isil Genlesme ASTM D696-08" 6.0x10° -
Katsayisi (COTE) mm / mm °c
Toplam Ugucu ASTM D5116 < 0.010 mg/m*/saat < 0.5 mg/m’/saat
Organik Bilesik Emisyonu

Aciklamalar:
@ CGS = Sikistirimis Dereceli Standart Laminat
@ Gerekli Degerler 438-4'e Goredir

www.gentas.com.tr v



Teknik Data Bilgileri
HYBRID

Hybrid, renk farkliliklarn istenmeyen tezgah
tasarimlarnnin vazgecilmez tek adresi

Hybrid, laminat yulzeyi ile ayni renkte kraft kagitlar kullanilarak
Uretiimektedir. Bu Uretim sekli, Urtn islendiginde dahi Grtndn
homojen ve tek renk olma &zelligini devam ettirmektedir.

EN Siniflandirmasi

VGS, CGS, CGF, VGF

Kalinhk 10 mm - 12 mm

EN 438 -3/4
Boyutlar 1400 x 3660 mm / 1400 x 4200 mm

18 www.gentas.com.tr

Karakteristik

Kalinhk

Test Metodu

EN 438-2 bélim 5

Test Edilen Deger

intiyac olan
kalinliga goére

istenilen Deger
|

0.8<t<1.0mm :=0.10 mm
1.0<t<2.0mm :=0.15mm
20=<t<3.0mm :=0.20 mm
3.0=<t<50mm :+0.3mm
50<t<8.0mm :+0.4 mm
80=<t=<12.0mm : = 0.5 mm
120<t<16.0 mm: = 0.6 mm
16.0<t<20.0 mm: = 0.7 mm
20.0=<t<25.0 mm: £ 0.8 mm
25.0 <t : Masteri / Uretici
arasindaki anlagmaya gére

Yogunluk

1ISO 1183 - 1

1.4 gr/cm’

Min. 1.35 gr/cm®

Yiizey Asinmasina
Dayanim

EN 438-2 bélim 10
CGS

IP =185 Rev.
Asinma Degeri = 485 Rev.

ilk Asinma Noktasi = 150 Dev.
Asinma Degeri = 350 Dev.

Cizilmeye Dayanim

EN 438-2 bolim 25
CGS

3N
4N

Piruzsuz Yuzey Min. 2 N
Teksturli yizey Min. 3 N

Buyik capl bilye
carpmasina
mukavemet

EN 438-2

Bilyiik Bilye bdlim 21
CGS

20<t<6.0 mm

t=6.0 mm

Catlama yok , 4.5 mm

Catlama yok , 3.5 mm

1400mm yikseklik: catlama yok,
10mm Max.

1800mm yikseklik: catlama yok,
10mm Max.

Sir Catlamasina Dayanim

EN 438-2 bélim 24

(20 saat @ 80°c) CGS Derece 4 Min. derece 4
Kuru sicakliga EN 438-2 bolim 16
(180° C) mukavemet CGS
Parlak Yiizey Derece 4 Min. derece 3
Diger Yiizey Derece 5 Min. derece 4
Su buharina mukavemet EN 438-2 bolim 14
CGS
Parlak Yiizey Derece 4 Min. derece 3
Diger Yiizey Derece 5 Min. derece 4
Kaynayan suya daldirma EN 438-2 bolim 12
mukavemeti CGS
20=<t<5.0mm 2.2% Max. 5% kutledeki artis
3.1% Max. 6% kalinhktaki artis
t=5.0mm 0.55% Max. 2% kutledeki artis
0.65% Max. 2% kalinliktaki artis
Parlak Yiizey Derece 4 Min. derece 3
Diger Yiizey Derece 5 Min. derece 4




HYBRID rcknik data bilgileri

4675 ROVERE
Lekelenmeye mukavemet EN 438-2 bélum 26
CGS
Grup1+2 Derece 5 Min. derece 5
Grup 3 Derece 5 Min. derece 4
Kaplama ve kenarlama
malzemelerinin ylizey BS 6222 : 1999 Derece 5 Min. derece 4
yapisma ve ylizey Gecti
dayanimi
Diizlemlilik EN 438-2 bolim 9
CGS
20=<t<6.0mm 1.23 mm Max. 8 mm /1 M uzunluk
6.0<t<10.0 mm 1.46 mm Max. 5 mm /1 M uzunluk 5767 TEZZA TOUCH
t=10.0 mm 1.87 mm Max. 3 mm /1 M uzunluk
Isiktan etkilenmezlik EN 438-2 bélim 27
(Xenon arc) CGS
Gri Skala Derece 5 Min. derece 4
Yuksek sicaklikta EN 438-2 b6lim 17
boyutsal denge 70°c CGS
20=<t=5.0mm L:0.22 mm L : Max. 0.4 mm
W:0.35 mm W : Max. 0.8 mm
t=5.0 mm L:0.18 mm L : Max. 0.3 mm
W:0.23 mm W : Max. 0.6 mm
Yangin Siniflandirmasi EN 13501-1 Asagidaki Asagidaki
aciklamaya aciklamaya
bakiniz bakiniz
Cekme mukavemeti EN ISO 527 - 2
CGS 85 Mpa Min. 60 Mpa
Egilme Mukavemeti EN ISO 178
CGS 114 MPa Min. 80 MPa
Egilme Modiili ENISO 178
CGS 16,522 MPa Min. 9000 MPa
Aciklamalar:

@ CGS = Kompakt Sinifi Standadt Laminat

@ VGS = Dusey Sinif Standart Laminat

@ Ihtiyac olunan degerler EN 438-4 standardina dayanmaktadir.
@ Musgteri istegine gore FR Sinif Uretimi yapilabilir.




NANGO reknik data bilgileri

Teknik Data Bilgiler

NANO

Nano teknolojisi Ust diizey ultra mat ylzey, dusuk isik
yansitma, parmak izi birakmayan yumusak dokulu
yuzeyiyle mikroskobik ciziklere karsi kendi kendine
onarim saglayan 6zel bir Grindur. Bu essiz Griin 6zel
bir caba gerektirmeden rahatlikla temizlenebilirken
urindn yuzeyi darbelere, ciziklere ve mikroskobik
ciziklere karsi dayaniklidir. Uriin siirtiinmeye,
asinmaya, asit, baz ve ¢ozuclulere karsi da direnclidir.

Nano; yUzeyi ilik suyla nemlendiriimis bez veya ev tipi orta glcte
deterjanlarla temizlenmelidir. YUzeyde periyodik temizlik icin melamin
kopUKIU stinger, bir diger adiyla sihirli stinger kullaniimasi tavsiye edilir.
Eger ev tipi deterjanlarla temizlik saglanamiyorsa asindirici olmayan
organik ¢cozuculer (aseton) kullanilabilir. Mikroskobik ciziklerin ise
termal onarm uygulanarak giderilmesi gerekir. Urlinle ilgili talimatlar
GENTAS'In web sayfasinda gdsterilmektedir.

EN Siniflandirmasi

Kalinlik

10mm-12 mm

Boyutlar 1300 x 4200 mm

Nitelikler

Test Yontemi

Test Degeri

TEA A

Worktop Collection

istenilen Deger

Kalinlik

EN 438-2 Kesit 5
HGS", CGS®

istenilen kalinliga gére

09=<t<2.0mm:=0.10 mm
20=<t<3.0mm: =0.20 mm
3.0=<t<5.0mm: %= 0.3 mm
5.0<t<8.0mm: = 0.4 mm
80=<t<12.0mm: = 0.5 mm
120<t<16.0 mm: = 0.6 mm
16.0<,t1<20.0 mm: = 0.7 mm
20.0=<t<25.0 mm: = 0.8 mm
25.0 < t: Masteri - imalatci
anlasmasina gore

Yogunluk

ISO 1183-1

1.4

Min. 1.35 gr/cm®

Parlaklik Seviyesi @ 60°

ISO 2813

1.5

Yipranma Direnci

EN 438-2 Kesit 10

HGS", CGS®

Baslangi¢c Noktasi = 433Rev.

Yipranma Degeri =725Rev.

Baslangic Noktasi = 150 Rev.
Yipranma Degeri = 350 Rev.

Sl il EN 438-2 Kesit 25
6N
HGS", CGS” Diiz Yiizey Min. 2 N
Mikroskobik Cizik Direnci EN 16094-2012
Koyu Renkte B Prosediri | MSR-B3
Acik Renkte B Prosediiri | MSR-B1

Mikroskobik Cizik Termal
Onarimi ”

Gentas kurum testi®

Derecelendirme 5%

Darbeye Dayaniklilik

EN 438-2

Kicuk top kesit 20
HGS"

0.9 =t<2.0

Buyuk top kesit 21
CcGs®

20<t<6.0mm

t>6.0 mm

25N

Catlama Yok, 4.5mm

Catlama Yok , 3.5 mm

Min. 20 N

1400 mm yuksekilik:
Catlama Yok, 10 mm Maks.

1800 mm yukseklik:
Catlama Yok, 10 mm Maks.

Sir Gatlamasina Direncg
(20 saat @ 80°c)

EN 438-2 kesit 24

cGs”

Diizey 4

Min. diizey 4




NANGO reknik data bilgileri

Nitelikler Test Yontemi Test Degeri istenilen Deger
180°C Sicaklikta Kuru EN 438-2 kesit 16
Isiya Direng
HGS", CGS®
Diger Yiizey Kaplamasi Diizey 5 Min. Dlzey 4
Su Buharina Direng EN 438-2 kesit 14
HGS", CGS®
Diger Yiizey Kaplamasi Diizey 5 Min. Dizey 4
Kaynar Suya EN 438-2 kesit 12 Diizey 5 Minimum Duizey 4
Daldinimaya Direng
HGS", CGS® 1.1% Agirlik Maks. 5%
0.3% Kalinlik Maks. 2%
Diger Yiizey Kaplamasi
GoOriinim Diizey 4 Min. Diizey 4
EN 438-2 kesit 30
Sigara Yanigina Direnc
HGS", CGS" Diizey 4 Min. Diizey 3
Kimyasal Maddelere SEFA8-1999 Ekteki tabloya bakiniz
Direng
Lekelenmeye Direnc EN 438-2 kesit 26
HGS", CGS®
Grup 1 +2 Duizey 5 Min. diizey 5
Grup 3 Diizey 5 Min. diizey 4

Parmak izine Direng

Gentas kurum testi"”

Derecelendirme 5m

Duzluk EN 438-2 kesit 9
CGs”
20=st<6.0 mm 1.23 mm Maks. 8 mm /1 M boy
6.0st<10.0 mm 1.46 mm Maks. 5 mm /1 M boy
t=10.0 mm 1.87 mm Maks. 3 mm /1 M boy
Isik Haslig EN 438-2 kesit 27
HGS", CGS®
Gri Skala Diizey 5 Min. diizey 4

TEA A

Worktop Collection

Nitelikler Test Yontemi Test Degeri istenilen Deger

Yiikselen sicaklikta EN 438-2 kesit 17

(70°c) boyut

stabilitesi cGs® B: 0.22 mm B : Maks. 0.4 mm
E: 0.35 mm E : Maks. 0.8 mm
2.0<t =5.0mm B :0.18 mm B : Maks. 0.3 mm
E: 0.23 mm E : Maks. 0.6 mm
t>5.0mm
Gerilme Direnci EN ISO 527 - 2 85MPa Min. 60 Mpa
CGS®
Egilme Direnci EN ISO 178 114 Mpa Min. 80 Mpa
CGS®
Egilme Sabiti ENISO 178 16,522 Mpa Min. 9000 Mpa
CGS®

Lineer Termal Genigleme ASTM D696-08"
Katsayisi (COTE)
CGS’ 6.0x10-6 mm / mm °c

6 mm

Termal iletkenlik ASTM C 518
CGS’ 0.416 W/mK

6 mm

Toplam Ugucu Organik EN 61340-4-1
Bilesik Salimi
HGS", CGS® Rs >1x109Q

Yizey Direnci (Rs)

Toplam Ugucu Organik ASTMD5116
Bilesik Salimi
6 mm < 0.010 mg/mVhr < 0.5 mg/nf/hr
PCP Salinimi Intertek N.D. 0,1 mg/kg
(Penra Kloro Fenol) PV_C_01.01.02_02-08 (Belirlenebilir Degil)
(2014-01)
|

Notlar:

1)HGS = Yatay Cinste Standart Laminat

2)CGS = Kompakt Cinste Standart Laminat

3)Termal onarim igin Gentas kurum testi ancak talep Uzerine yapilir

(
@
)
(4)Derecelendirme 5 : Parlaklikta ve ylzey kaplamasinda gozle gorulir degisim yoktur
(5)Parmak izine dayaniklilik icin Gentas kurum testi ancak talep Uzerine yapilir

(6)Derecelendirme 5 : Referans numuneye gére ylzeyde degdisiklik (nemli / yagh kalinti) yoktur

(7) Mikroskobik Gizik Termal Onarim islemi: Uttiy(i orta/ytiksek sicakiiga ( 180 - 200°¢ ) gelecek sekilde isitin. Mikroskobik cizik bolgesi tizerine islak mendil (kagit bazli / saf
pamuk bazli) yerlestirin. Sicak (itly(i 1slak mendil tizerine koyun ve (azami) 20 saniye boyunca hafifge bastirin. Utlly(i ve 1slak mendili kaldirin ve kuru mendille (kagit bazli /
saf pamuk bazli) silin. Yizeyi gdzlemlemek icin 2 dakika bekleyin. Yalnizca 1 (bir) defaya mahsus olmak Uzere ayni alana (isitiimis ve mikroskobik gizikl)) bolgeye termal

onarim islemi tatbik edilebilir. islemi 2. defa tatbik etmeye calismak ylizeyin gorsel ve fiziksel niteliklerine zarar verecekir.



NANO teknik data bilgileri

SEFA 8-1999 ( Ref. 2006) Cercevesinde Kimyasal Madde Direnci

Test No Kimyasal Madde Test Yontemi™? Test Sonucu®
1 Hidroklorik Asit 10% B 0
2 Hidroklorik Asit 37% B 0
3 Sulfurik Asit 33% B 0
4 Sulfurik Asit 98% B 1
5 Nitrik Asit 30% B 0
6 Nitrik Asit 65% B 0
7 Fosforik Asit 85% B 1
8 Asetik Asit 99% B 1
9 Hidrofltiorik Asit 40% B 0

10 Kromik Asit 10% B 0
11 Amonyum Hidroksit 28% B 1
12 Sodyum Hidroksit 46% B 0
13 GUmus Nitrat 1 % B 1
14 Potasyum Permanganat 10% B 2
15 Ferro (lll) Klorit 10% B 0
16 Bakir Sulfat 10% B 0
17 Sodyum Hipoklorit 16% B 1
18 Sodyum Klorit 10% B 0
19 Formaldehit 10% A 0
20 Furfaral A 0
21 Formik Asit 90% B 1
22 Fenol 90% A 0
23 Aseton A 2
24 Mono Etilen Glikol A 0
25 Etil alkol A 0
26 Etilen Glikol Mono BUtil Eter A 0
27 Metil Etil Ketonu A 2
28 Diklorometan A 1
29 Etilasetat A 2
30 n - BUtil Asetat A 2
31 n - Heksan A 2
32 Metil Alkol A 1
33 Metil Izobitil Ketonu A 2
34 TetraHidroFUran (THF) A 2
35 Tollien A 1
36 Tri Kloro Etilen A 2
37 Ksilen A 1
38 TentUrdiyot B 2
39 Hidrojen Peroksit 3% A 1
40 Malakit Yesili Oksalat 1% B 1
4 Metilen Mavisi 1 % B 1
42 Metilen Moru 2B 1 % B 2
43 Wright Lekesi 1% B 2
44 Klor 5 PPM B 0
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Notlar:

(1) A Yontemi: Kimyasal maddeyi pamuga emdirin. Pamugu laminat yiizeyine koyun ve pamugun Uzerine
10 cm capinda bir deney tipl kapadi yerlestirin. Ustl &rtlil halde kimyasal maddeyi 24 saat bekletin. 24
saat gectikten sonra paneli su ile yikayin, deterjanla temizleyin ve deiyonize su le durulayin. Testten gecirilmis
laminatl 24 saat beklettikten sonra asagidaki dlizey gizelgesi (3) uyarinca degerlendirin.

(2) B Yontemi: Kimyasal maddeden 5 damla laminat dekoratif ylizeyine damlatin ve kimyasal maddenin (zerine
10 cm capinda bir deney tipl kapadi yerlestirin. Ustl &rtlili halde kimyasal maddeyi 24 saat bekletin. 24 saat
gectikten sonra paneli su ile yikayin, deterjanla temizleyin ve deiyonize su le durulayin. Testten geciriimis laminati
24 saat beklettikten sonra asagidaki dlizey gizelgesi (3) uyarinca degerlendirin.

(3)Diizey Cizelgesi:

— Gorundr leke, parlaklik kaybi veya laminat ylizeyinde degisim yoktur.
Hafif leke, parlaklik kaybi vardir ama laminat ylzeyinde degisim yoktur.

“ Yogun lekelenme ve laminat ylzeyinde hafif degisim vardir.
“ Laminat yUzeyinde sisme, cukurcuklanma, gatlama veya asinma vardir.
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